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1. INFORMACJA OGOLNA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy zasilania i instalaciji
elektrycznych  wewnetrznych dla lokalu Wojewddzkiej Biblioteki Publiczne;
w budynku w Opolu przy ulicy Kosnego 34 i 34a .

2.Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig:

- zlecenie Inwestora,

- inwentaryzacja stanu istniejgcego,

- aktualne podktady budowlane w skali 1:100,

3. Wskazniki elektroenergetyczne

e Zasilanie energetyczne budynku — zasilanie jednostronne
- moc szczytowa uzytkowa Ps ~ 21,00kW

4. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- likwidacja jednego uktadu pomiarowego

- przebudowa zasilania lokalu

- tablica rozdzielcza RG

- wewnetrzne linie zasilajgce,

- instalacje oswietleniowg i gniazd wtyczkowych,

- instalacje przeciwporazeniowa, potgczehn wyréwnawczych,

- instalacja sieci LAN

- instalacja sitowa

- instalacja odgromowa.

6. Zasilanie energetyczne.

Istniejgcy lokal zasilany jest z dwoma liniami wewnetrznymi . W lokalu
zabudowane sg dwa liczniki pomiarowe oraz dwie tablice rozdzielcze. W ramach
remontu projektuje sie likwidacje jednego uktadu pomiarowego i demontaz
istniejgcych rozdzielnic. W lokalu zdemontowac¢ nalezy takze osprzet instalacyjny
przewody oraz oprawy oswietleniowe. Istniejgcy system antywtamaniowy
z centralkg antywlamaniowg zdemontowaé. Istniejgcy kabel zasilajgcy
z zabezpieczen przelicznikowych na korytarzu do tablicy pomiarowej w lokalu
wymieni¢ na nowy LgY5*16 w DVK 50 . Istniejgacg obudowe licznika pomiarowego
ktéry pozostanie wymieni¢c na nowg i dodatkowo zabudowaé¢ wytgcznik z
wyzwalaczem wzrostowy z cztonem podnapieciowym. Przy gtéwnych drzwiach
wejsciowych do lokalu zabudowaé przycisk do wylaczenia przeciwpozarowego
budynku.

Catos¢ pokazano na schemacie zasilania.
7. Instalacja elektryczna budynku.
7.1 Instalacje i urzadzenia elektryczne.
tablice rozdzielcze i wiz

W projektowanym lokalu projektuje sie tablice rozdzielczg RG. Z rozdzielnicy
RG wyprowadzone zostang obwody zasilania opraw oswietleniowych i gniazd
wtykowych oraz obwody sitowe. Rozdzielnice RG wykonaé jako podtynkowe o IP
30 wyposazone w typowg aparature modutowg rozdzielczo - zabezpieczajgca.
Gtebokos¢ tablicy 120mm. Tablice elekiryczng RG nalezy przystosowac¢ do
zamykania na zamek.

Osprzet sterowniczy ,zabezpieczen dobrano wedtug katalogu firmy Moller, Simens

lub inny o tych samych parametrach technicznych.
- instalacje elektryczne, instalacje oswietlenia i gniazd wtyczkowych




Lokal Wojewodzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu ul. Kosnego 34 i 34a

Instalacje odbiorczg wykona¢ przewodami odpowiednio YDY 2 (3, 4, 5) x 1.5
mm:2 (obwody oswietleniowe) oraz przewodami YDY 3 x 2,5 mm:2 (obwody gniazd
wtykowych) uktadanymi pod tynkiem. Przewody muszg miec¢ izolacje na napiecie
750V.

W instalacji przewiduje sie osprzet podtynkowy.

Oswietlenie ciggow komunikacyjnych -zatgczanie i wytaczanie odbywacé sie bedzie
przekaznikami impulsowymi poprzez przyciski ,Swiatto” oraz wytgcznikami
schodowymi zabudowanymi na korytarzach.

Wytaczniki poszczegdblnych pomieszczen instalowac 1,05 m nad podtoga.

Do oswietlenia pomieszczen lokalu proponuje sie oprawy Swietlowkowe oraz
oprawy ze $wietlowkami kompaktowymi.

W sanitariatach, ,pomieszczeniach porzadkowych instalacje elektryczne wykonac
osprzetem szczelnym z tworzyw sztucznych. Wytgczniki i gniazda wtykowe
instalowa¢ 1,15 nad powierzchnig posadzki w odlegtosci minimum 0,5m od osi
umywalki.

Zaprojektowano oprawy os$wietleniowe firmy Beghelli.

Nad drzwiami WC dla niepetnosprawnych zabudowac¢ lampe sygnalizacyjng
z optyczng i akustyczng sygnalizacjg przywotania a w pomieszczeniu WC
zabudowac przycisk przywotawczy z LED oraz przycisk kasujgcy z LED. Zasilanie
catosci wykona¢ z zasilacza podtynkowego. Zaprojektowano typowy zestaw
montowany w toaletach dla oséb niepetnosprawnych firmy ELSO. Kolor osprzetu
biaty.

Rozmieszczenie osprzetu i opraw oswietleniowych pokazano narzutach
kondygnacji parteru.

Dla pomieszczen istniejgcych ktére zostang przebudowane (pom.011, 018,019)
istniejgcy osprzet instalacyjny, oprawy zdemontowaé. Nowo projektowane oprawy
os$wietleniowe , gniazda wtykowe witgczy¢é do istniejacych obwoddéw oswietlenia
i gniazd wtykowych po likwidowanym osprzecie instalacyjnym.

- oswietlenie kierunkowe

W korytarzach lokalu projektuje sie oswietlenie kierunkowe wskazujgce na
kierunek ewakuaciji z budynku. Oswietlenie to oparte bedzie na oprawach z wtasnym
zasilaniem bateryjnym zabezpieczajgcym zasilanie opraw na wypadek zaniku
zasilania. Zaprojektowano oprawy oswietleniowe ktére podczas normalnej pracy nie
Swiecg . Po zaniku napiecia oprawy swiecg przez okres trzech godzin pozwalajgc na
ewakuacje ludzi z obiektu. Oprawy te powinny by¢ z piktogramami wskazujgcymi na
kierunek ewakuacji ludzi z budynku.

Rozmieszczenie opraw pokazano na planach instalacji elektrycznych.

- oswietlenie awaryjne

W pomieszczeniach ogdélnodostepnych i korytarzach remontowanego lokalu
przewiduje sie oswietlenie awaryjne. Oswietlenie awaryjne oparte bedzie na
oprawach z witasnym zasilaniem bateryjnym zabezpieczajgcym zasilanie opraw na
wypadek zaniku zasilania na czas pozwalajgcy ewakuacje o0s6b z budynku.
Zaprojektowano oprawy os$wietlenia awaryjnego ktére podczas normalnej pracy nie
swiecg . Po zaniku napiecia oprawy $wiecg przez okres dwdch godzin pozwalajac
na ewakuacje ludzi z obiektu. Do opraw o$wietlenia awaryjnego zasilania nie nalezy
przerywa¢ wytgcznikami instalacyjnymi. Zanik napiecia zasilajgcego spowoduje
zatgczenie sie oprawy w trybie pracy awaryjnej.

- instalacja sitowa .

Zaprojektowano instalacje sitowg do zasilania  kurtyny powietrznej
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i wentylatorbw wywiewnych. Zaprojektowano wykonanie instalacji przewodami trzy
i pieciu zytowymi o przekrojach i typach podanych na schematach ideowych.
Wentylatory zatgczane bedag recznie poprzez kasety sterujace lub poprzez czujniki
ruchu ( w WC). Projektowane czujki ruchu sg czujkami z opdznionym czasie
wytgczenia po ustaniu ich pobudzenia. Pozostate wentylatory zatgczane bedg recznie
poprzez kasete sterujgcg. Kasety zabudowac w miejscach pokazanych na planie.

W pomieszczeniach wc dla personelu wentylatory zatgczane bedg wraz z
zatgczeniem $wiatta. W pomieszczeniu socjalnym zatgczenie wentylatora miejscowe
poprzez wytgcznik. Kasety sterujgce zabudowac w miejscach pokazanych na planie.
Rozmieszczenie urzgdzeh wentylacyjnych, kaset sterujgcych pokazano na planach
instalacji.

- uwagi koncowe

Cato$¢ instalacji prowadzona bedzie pod tynkiem lub w pustce miedzystropowe;
Dob6r ,rozmieszczenie opraw i osprzetu pokazany zostanie na planach instalacji,
w projekcie budowlano-wykonawczym.

7. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Z uwagi na wystepujgce w budynku drogie urzgdzenia elektroniczne oraz
mozliwos¢ niezadziatania zabezpieczen nadprgdowych oraz réznicowoprgdowych
w przypadku wystagpienia przepie¢ powodowanych:

- czynnosciami tgczeniowymi,

- wytadowaniami atmosferycznymi,

- elektrycznoscig statycznag

zastosowana zostanie ochrone przeciwprzepieciowg ukfadu zasilania
i sterowania urzadzen elektrycznych.

W tym celu w na tablicy rozdzielczej RG zabudowane zostang ochronniki
przeciwprzepieciowe .

8. Polaczenia wyrownawcze.

W pomieszczeniach 107 nalezy utozy¢ gtéwng szyne wyréwnawcze typu1801
VDE firmy OBO BETTERMANN. Gtéwng szyne uziemiajgce nalezy potaczyé
bednarkg Fe/Zn 25*4 z uziemieniem otokowym poprzez zacisk kontrolny. Ponadto
nalezy potgczy¢ ja z zaciskiem uziemiajgcym PEN tablicy rozdzielczej a takze
rurami wodociggowymi, centralnego ogrzewania, gazowymi ,kanalizacji oraz
przewodem ochronnym obwoddéw rozdzielczych. Potgczenia wykonac¢ przewodem
LgY 16 mm2. Potgczenia uziemiajgce z rurami wykonac¢ uchwyty opaskowymi firm
ENSTO , Galmar lub DEHN . W pomieszczeniach wc zabudowaé miejscowe
szyny uziemiajgce typu A10/BP. Szyny te potgczy¢ z gtdbwng szyng uziemiajgca
przewodem LYg10 Do szyny potgczehn wyrownawczych potgczy¢ takze elementy

stalowe armatury sanitarne;.
9. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym przyjeto
istniejgce  SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA dla linii zasilajgcej. Na
przewdd ochronno-neutralny w kablu nalezy przeznaczy¢ zyte o niebieskim kolorze
izolacji. Dodatkowe uziemienie przewodu ochronno-neutralnego linii wykona¢ w
rozdzielnicy RG.

Natomiast dla lokalu jako system ochrony przed dotykiem posrednim od porazenh
prgdem  elekirycznym  zastosowane bedg  wytgczniki réznicowo-prgdowe
zainstalowane w tablicach rozdzielczych.

Aby spetni¢ powyzszy warunek w instalacji zastosowac¢ oprécz przewodu
neutralnego "N", dodatkowy przewdd ochronny "PE" o przekroju przewoddw
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roboczych i uktadany tgcznie z tymi przewodami. Przewdd ochronny powinien miec
izolacje koloru zétto-zielonego.

Dla zapewnienia wilasciwej ochrony przez wytgczniki roéznicowo-pradowe

przewody ochronne nie mogg mie¢ za wytgcznikiem bezposredniego lub
posredniego potgczenia z przewodem neutralnym.

Za wytgcznikiem réznicowo-prgdowym nie wolno uziemi¢ przewodu neutralnego

ani tgczy¢ go z przewodem ochronnym, gdyz spowoduje to uruchomienie
wytgcznika réznicowo-pragdowego w normalnych warunkach pracy.

10.Instalacja LAN .

10.1. Zalozenia uzytkownika i przyjeta architektura rozwiazania

)

llos¢ stanowisk roboczych wynika z ustalen roboczych i wskazéwek
Uzytkownika koncowego, przy czym ich ostateczna i precyzyjna lokalizacja
powinna byc¢ ustalona z wykonawcg okablowania przed rozpoczeciem prac;
Wszystkie elementy pasywne skiadajgce sie na okablowanie strukturalne
muszg by¢é oznaczone nazwg lub znakiem firmowym, tego samego
producenta okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgce;
kompletny system w takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki niezbedne
do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta i
rozszerzenia istniejgcej gwarancji;
Aby zagwarantowa¢ powtarzalne parametry minimum kategorii 6 oraz
potwierdzi¢ zgodnosé parametréw elekirycznych proponowanych modutéw
gniazd z obowigzujgcymi normami wymagane jest na etapie oferty
przedstawienie odpowiednich certyfikatbw wydanych przez niezalezne
laboratoria uwzgledniajgce metode kwalifikacji komponentéw sieciowych de-
embedded;
Maksymalna diugos¢ kabla instalacyjnego (tzw. tgcza statego) nie moze
przekroczy¢ 90 metréw;
Minimalne wymagania elementow okablowania komputerowego to
rzeczywista Kategoria 6 (komponenty)/ Klasa E (wydajnos¢ catego systemu)
w wersji nieekranowanej;
Okablowanie strukturalne zaprojektowano w oparciu o kabel U/UTP Kat.6
0 pasmie przenoszenia 250MHz i $rednicy zyty 23AWG;
W punkcie dystrybucyjnym kabel ma by¢é zakohczony na modularnych
panelach 24 port SL UTP (wys.1U) z klamrg podtrzymujaca kable;
Gniazda Uzytkownika zaprojektowano na zestawach instalacyjnych
z nieekranowanym modutem gniazda RJ45 kat.6 SL, uchwyt Mosaic 45;
Okablowanie strukturalne w lokalu obstugiwane jest przez jeden Punkt
Dystrybucyjny (dokfadny podziat pokazany na schemacie ideowym oraz
podktadach dotgczonych do projektu);
Punkt Dystrybucyjny GPD (zlokalizowany w pomieszczeniu nr 106)
zaprojektowany zostaty w oparciu o szafe dystrybucyjng wiszgcg 19”
0 wysokosci roboczej 12U i wymiarach 600x500 [mm];
Okablowanie telefoniczne zainstalowane w szafie GPD ma by¢ prowadzone
kablem nieekranowanym kat.3 w ostonie LSZH i zakonczone w szafie
dystrybucyjnej na panelu telefonicznym 25port RJ45 PCB, 1U;
Srodowisko, w ktérym bedzie instalowany osprzet kablowy jest $rodowiskiem
biurowym i zostatlo ono sklasyfikowane jako M;ql{C{E; (tagodne) wg.
specyfikacji srodowiska instalacji okablowania (MICE) — zgodnie z PN-EN
50173-1:2009.
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10.2. Instalacja teletechniczna

Prowadzenie okablowania poziomego.

Ze wzgledu na warunki lokalu i status obiektu okablowanie poziome zostanie
rozprowadzone:

1. w korytarzach: w nowo projektowanych trasach w instalacyjnych PCV;

2. w pomieszczeniach: do punktu logicznego — podtynkowo w rurkach

instalacyjnych PCV (nalezy zastosowac osprzet z uchwytem Mosaic).
Nalezy stosowa¢ kable w powtokach trudnopalnych — LSZH (LSOH). Przy
prowadzeniu tras kablowych zachowaé bezpieczne odlegtosci od innych instalaciji.
W przypadku traktow, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilajgcej biegng razem
i rownolegle do siebie na przestrzeni diuzszej niz 35m, nalezy zachowac odlegtosé
(rozdziat) miedzy instalacjami (szczegdlnie zasilajgca i logiczng), co najmniej 100mm
lub stosowa¢ metalowe przegrody. Wielko$¢ separacji dla trasy kablowej jest
obliczona dla kabli U/UTP. Zaktada sie, ze ilos¢ obwodow elektrycznych 230V 50Hz
max 16A nie bedzie wigksza niz 15.
Prowadzenie okablowania szkieletoweqo (pionowego).
Trasy kablowe nalezy zbudowa¢ z elementéow trwatych pozwalajacych na
zachowanie odpowiednich promieni giecia wigzek kablowych na zakretach. Wartosci
minimalne promieni giecia kabli sg podane w kartach katalogowych kabli danego
producenta. Rozmiary (pojemnos¢) kanatow kablowych nalezy dobiera¢ w zaleznosci
od maksymalnej liczby kabli projektowanych w danym miejscu instalacji. Nalezy
przyja¢ zapas 20% na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. Zajetos¢ swiatta
kanatow kablowych przez kable nalezy oblicza¢é w miejscach zakretéw kanatéw
kablowych. Przy catkowitym wypetnieniu Swiatta kanatu kablami na zakrecie kanat
bedzie wowczas wypetniony w 40% na prostym odcinku. Przy budowie tras
kablowych pod potrzeby okablowania nalezy wzigé pod uwage zapisy normy EN
50174-2:2009 dotyczace réwnolegtego prowadzenia réznych instalacji w budynku,
m.in. instalacji zasilajgcej, zachowujgc odpowiednie odlegtosci pomiedzy
okablowaniem przy jednoczesnym uwzglednieniu materiatu, z ktérego zbudowane sg
kanaty kablowe.

Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami i urzadzeniami, trasa powinna przebiegaé
wzdtuz linii prostych réwnolegtych i prostopadtych do $cian i stropdw zmieniajgc swoj
kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb (tynki, rozgatezienia, podejscia do urzgdzen),
trasa przebiegu powinna by¢ tatwo dostepna do konserwacji i remontéw, trasowanie
winno uwzglednia¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy
przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysokosci zamocowania wspornikéw
i odlegtosci miedzy punktami podparcia.

Przy ukfadaniu kabli miedzianych nalezy stosowac¢ sie do odpowiednich
zalecen producenta (tj. promienia giecia, sity wciggania, itp.) Kable nalezy mocowaé
na drabinkach kablowych $rednio co 30cm, zaleca sie réwniez w przypadku dtugich
tras pionowych stosowanie stelazu zapasu kabla instalacyjnego srednio co 350cm
w celu zmniejszenia do min naprezen wystepujgcych w kablach instalowanych
w pionie.

Nalezy wystrzegac sie nadmiernego sciskania kabli, deptania po kablach utozonych
na podfodze oraz zatamywania kabli na elementach konstrukcji kanatéw kablowych.
Przy odwijaniu kabla z bebna badz wycigganiu kabla z pudetka nie nalezy
przekracza¢ maksymalnej sity ciggniecia oraz zwraca¢ uwage na to, by na kablu nie
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tworzyty sie wezly ani supty. Przyjety ogdlnie promien giecia podczas instalacii
wynosi 8-krotnos¢ srednicy zewnetrznej kabla Jesli wykorzystuje sie trase kablowg
przechodzgcg przez granice strefy pozarowej, Swiatto jej otworu nalezy zamknagé
odpowiednig masg uszczelniajgca, charakteryzujgcg sie wiasciwosciami nie
gorszymi niz granica strefy, zgodnie z przepisami p.poz. i przymocowa¢ w miejscu jej
instalacji przywieszke z petng informacjag o tak zbudowanej granicy strefy.

10.3 Punkt dystrybucyjny

Projektowang instalacje okablowania strukturalnego obstuguije:

- Punkt Dystrybucyjny (GPD), w ktérym zbiega sie 26 linie okablowania
strukturalnego

Punkt Dystrybucyjny — dwusekcyjna szafka wiszaca 15U 19” 600x500. Szafa
kablowa ma mie¢ konstrukcje spawang i by¢é wykonana z blachy alucynkowo-
krzemowej oraz posiada¢ katodowg ochrone antykorozyjng. Ponadto ma byé¢
wyposazona w drzwi przednie oszklone przyciemnione zamykane na klucz,
mozliwos¢é wprowadzenia kabla przez czes$¢ przyscienna, jak i ruchomg czesé
montazowa, szyne i komplet linek uziemiajgcych. Dodatkowo szafa ma zawierac
panel wentylacyjny z jednym wentylatorem oraz listwe zasilajgcg. W szafie zostang
umieszczone urzadzenia aktywne sieci. Wprowadzenie kabli do szafy odbedzie sie
przez przepust szczotkowy umieszczony w tylnych drzwiach szafy.

Wyposazenie szafy ma by¢é zgodne ze specyfikacja materialtowa dotagczong do
projektu.

10.4. Parametry i wlasciwosci okablowania

10.4.1. Okablowanie poziome

Rodzaj sieci komputerowe;j: nieekranowana

Rodzaj kabla: U/UTP 250MHz

Kategoria komponentow: Kat. 6 wg PN-EN 50173-1:2009
Wydajnos¢ systemu: Klasa E wg PN-EN 50173-1:2009
Pasmo przenoszenia: 250 MHz

Typ instalacji: podtynkowa

Rozprowadzenie kabli na korytarzu: rurki PCV

Doprowadzenie kabli do PEL-a: rurki PCV

Ilo$¢ toréw logicznych: 26

Srednia dtugo$¢ kabla na jedna lini¢ transmisyjna: 30m

Catkowita dtugos¢ kabla U/UTP 250MHz: 1 860mb

11. Instalacji wtamania .

Instalacja SWN ma na zadanie umozliwienia ochrony pomieszczen lokalu oraz odczytania
zarejestrowanych stanéw alarmowych. Czujki instalowa¢ na wysokos$ciach zalecanych w
instrukcjach technicznych w sposéb minimalizujacych prébe ich sabotazu lub zaktécenia
poprawnej pracy . Centrale , ekspandery umiesci¢ w obudowach wyposazonych w styk
antysabotazowy. Rezystory linii alarmowych i sabotazowych umiesci¢ na koncach tj w
czujnikach .Po wykonaniu instalacji kazdy czujnik odpowiednio zestroi¢ dobierajac zadany
obszar ochrony. Manipulatory kodu , czytniki kart instalowa¢ na wysokosci 1,3m nad
podtoga.
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11.1. Wykaz materiatéw podstawowych instalacji

URZADZENIE FIRMA ILOSC
Centrala Integra CA10 Satel 1
Expander CA-10E Satel 1
Manipulator CA-10 KLCD-BLU Sate 1
Obudowa CA 10 OBU N Satel 2
Akumulator 17Ah Kobe 1
Czujka IR 270T Siemens 11
Sygnalizator wewngetrzny SPW 250R Satel 1
Nadajnik GSM 485 Satel 1
Ostrzegasz drzwiowy DC 108 GEI 3
Przewody ,rury kpl.
Przekaznik MS Pulsar 1
Sygnalizator zewnetrzny SPL 2030R Satel 1

11.2. Bilans energetyczny

Instalacja SWN.
Obudowa OB1
URZADZENIE Pobér w stanie | Pobdr w stanie ilo§¢ | sumaryczny pobdr | sumaryczny pobor
czuwania alarmu SZt. w stanie czuwania w stanie alarmu

(mA) (mA) (mA) (mA)

CA 10 110 110 1 110 110

KLCD-BLU 50 170 1 50 170

Czujnik IR207T 3 12 6 18 72

SPW 250R 0 100 2 0 100

SPL 2030R 0 285 1 0 285

razem 178 737

Obliczenie pojemnosci akumulatora dobor akumulatoréw

Pozadany czas potrzymania 24-czuwanie, 0,25 alarm

Isc =0,178A
Isa=0,737A
T1 =0,25h
T2 = 24h
U=12V

0,8 -wspotczynnik sprawnosci akumulatoréw
C- pojemnos¢ akumulatora

C =(T1* Isa +T2*Isc)/0,8 = ( 0,25*%0,737+24*0,178) /0,8 = 5,57Ah
Zadana pojemno$¢ akumulatora wynosi 5,57Ah , wybrano akumulator 7Ah ktéry zabudowaé

w obudowie OB1
Obudowa OB2
URZADZENIE Pobér w stanie | Pobdr w stanie ilo§¢ | sumaryczny pobdr | sumaryczny pobor
czuwania alarmu SZt. w stanie czuwania w stanie alarmu
(mA) (mA) (mA) (mA)
Czujnik IR207T 3 12 6 18 36
CA 64 EPS 35 35 1 35 35
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CA-64E

| 20 | 20 |1 20 20

razem 73 91

Obliczenie pojemnosci akumulatora dobér akumulatoréw
Pozadany czas potrzymania 24-czuwanie, 0,25 alarm

Isc =0,073

Isa =0,091

T1 =0,25h

T2 =24h

U=12V

0,8 -wsp6tczynnik sprawnosci akumulatoréw

C- pojemnos¢ akumulatora

C =(T1* Isa +T2*Isc)/0,8 = ( 0,25*%0,091+24*0,073) /0,8 = 2,22Ah

Z3dana pojemno$¢ akumulatora wynosi 2,68 Ah , wybrano akumulator 7Ah ktéry zabudowaé
w obudowie OB2

13.Uszczelnienia przepustow kablowych przez $ciany .

W celu zamkniecia przejs¢ kabli przez $Sciany, stropy uniemozliwiajgc
rozprzestrzenienie sie ognia i dymu na inne strefy pozarowe nalezy zastosowac
system uszczelnien PROMASTOP lub masami HILTI.

14. Uwagi koncowe.

wykonawstwo robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym,
normami technicznymi PNE oraz przepisami obowigzujgcymi w budownictwie
elektroenergetycznym, przy zachowaniu przepiséw i wymogéw BHP, oraz
pod nadzorem przedstawicieli odpowiednich stuzb,

Po zakonczeniu robét instalacyjno - montazowych nalezy dokona¢ pomiarow
rezystancji izolacji przewodow, uziemienia oraz skutecznosci ochrony przed
dotykiem posrednim,

W przypadku napotkania w czasie rob6t ziemnych niezidentyfikowanych
urzgdzen nalezy ustali¢ uzytkownika i dalsze prace prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawiciela uzytkownika.

W projekcie mozna stosowaé osprzet , oprawy oswietleniowe
i urzadzenia elektryczne inne niz dobrane w projekcie ale musza
posiadac takie same parametry techniczne.
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