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OPIS TECHNICZNY

1. Temat opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sygnalizacji pozaru
dla remontowanego lokalu Wojewddzkiej Biblioteki Publicznej w  budynku
wielorodzinnym w Opolu przy ulicy Ko$nego 34 i 34a .

2. Zakres ochrony.

Zgodnie z charakterystyka, rodzajem i przeznaczeniem obiektu przyjeto zakres ochrony:
ochrona nie petna, tzn., ze automatycznym wykrywaniem pozaru objeto wydzielone
pomieszczenia.

3. Podstawa opracowania

e Podkfady architektoniczne,

® rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r., w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw.
(Dz. U. z 2006 r., nr 80, poz. 563),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowane (Dz.U. nr 75 z
dn.15.06.2002 poz.690 z pdzniejszymi zmianami),

e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. w
sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 1998 r., nr 140,
poz. 906),

¢ rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U.z2003r., nr 121, poz. 1137),

e Przepisy budowy urzgdzen elektroenergetycznych, Wyd. || Wydawnictwa Przemystu
Maszynowego WEMA Warszawa 1988 r.,

e System sygnalizacji pozarowej Ignis 1030- katalog 2008 — ZUD ,Polon-Alfa” Sp. z o.0.
Bydgoszcz,

e Koordynacja miedzybranzowa.

4. Rodzaj ochrony.

Zastosowano automatyczne urzgdzenia sygnalizacji pozarowej nowej generacji, oparte o
system informowania o rodzaju wywotywanego alarmu /pozar, proba, uszkodzenie linii lub
czujnika/, numerze linii i czujnika, czasie i dacie wywofanego alarmu oraz miejscu
wywotanego alarmu.

Przyjetymi elementami tego systemu w niniejszym projekcie sa:

- centrala sygnalizacji pozaru Ignis 1030

- elementy systemu, w sktad ktérego wchodza:

= uniwersalna optyczna czujka dymu DUR-4046 z gniazdem G-40,
czujka optyczno - temperaturowa TUP-4043 z gniazdem G-40,

= reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001,

= sygnalizator akustyczny SAL-4001 z gniazdem G-40S,
3.1 Rodzaj i rozmieszczenie elementow.

Rozmieszczenie poszczegdlnych elementéw systemu sygnalizacji przeciwpozarowej
z podaniem rodzajow i typow zastosowanych czujek i przyciskow oraz elementow
sterujgcych urzadzenia zewnetrzne przedstawiono na planach instalacji elektrycznych rys. nr
1,

Centralka sygnalizacji pozarowej zamontowana zostanie na poziomie parteru
w pomieszczeniu nr 106.
4.2. Centrala sygnalizacji pozarowej.
4,2,1, Rodzaj i typ.
Do nadzoru AUSP w zabezpieczonym obiekcie przewidziano modutowg centrale sygnalizacji
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pozaru sterowang mikroprocesorowo Ignis 1030 z pakietem 21 linii dozorowej adresowalnej
zasilanych napieciem 24 V z wbudowanym zasilaczem sieciowym ZSI przystosowanym do
wspotpracy z baterig akumulatoréw niklowo-kadmowych bezobstugowych zapewniajgcych jej
normalng prace w ciggu 72 godz. w przypadku zaniku napiecia przemiennego 230 V.

4.2.2. Organizacja alarmowania.

Whbudowany mikroprocesor, sygnalizatory optyczne LED, sygnalizatory akustyczne,
wyswietlacz ciektokrystaliczny 20 linii po 40 znakéw i pozwala informowaé¢ o rodzaju
wywotanego alarmu, numerze linii, elementu oraz strefy. Mozliwe jest réwniez sprawdzenie
kazdej linii bez koniecznosci wytgczenia centrali i przy ciggtym dozorowaniu pozostatych linii,
zaprogramowanie urzadzen przytgczonych do centrali zgodnie z programem postepowania
w przypadku alarmu /sygnalizatory zewnetrzne/.

4.2.3. Powiadamianie strazy pozarnej.

Dodatkowym zabezpieczeniem budynku poza wymaganiami obowigzujgcych przepiséw
w zwigzku z nie zachowaniem wymagan okreslonych w ekspertyzie jest zaprojektowany
monitoring budynku hotelu z restauracjg - przekazujgcy informacje o pozarze z systemu
sygnalizacji pozaru do Panstwowej Strazy Pozarne;.

4.3. Zasilanie energetyczne.
4.3.1. . Zasilanie sieciowe /giéwne/.

Centrala sygnalizacji pozarowej zasilana bedzie z tablicy gtébwnej RG w budynku .

Do tego punktu podtgczenia nie mogg by¢ podtgczone inne odbiorniki. Zabezpieczenie
zasilania centrali nalezy odpowiednio oznakowaé "Napis - ZASILANIE CENTRALI PPOZ."
i ewentualne oznakowanie na czerwono. Zasilanie ujeto w projekcie instalacji elektrycznych.

4.3.2. Zasilanie rezerwowe.

Do zasilania rezerwowego centralek przewidziano baterie akumulatorow niklowo-
kadmowych bezobstugowych o pojemnosci 48Ah i napieciu 24V.

Bateria akumulatoréw wbudowana jest w obudowe centralki CSP.

Do baterii akumulatoréw nie wolno podtgcza¢ zadnych odbiornikbw niezwigzanych
z systemem sygnalizacji pozarowe;j.

4.4. Okablowanie.
4.4.1. Linie dozorowe.

Linie dozorowe do czujek, przyciskow, elementédw kontrolno-sterujgcych, sygnalizatoréw
akustycznych i adapteréw linii bocznych nalezy wykonac¢ przewodami typu YnTKSY 1x2x0,8
mm.

Wprowadzenie przewodow do czujek, przyciskéw i wskaznikédw zostawi¢ wolne na
dtugosci ok. 0.2 m.

Przewody linii dozorowych prowadzi¢ pod tynkiem w rurkach PVC-13.5 oraz na tynku lub
konstrukciji stalowej w listwach instalacyjnych.

Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 0.3 m od instalaciji
silnoprgdowych 230/400V.

4.4.2. Zasilanie sieciowe centralki.

Zasilanie centralki sygnalizacji pozarowej wykonaé¢ przewodem YDYp 3x1.5 mm?.
Zasilanie zabezpieczy¢ zgodnie z DTR centrali.

Zabezpieczenie specjalnie oznakowac.

4.4.3. Instalacja sterowania centralami wentylacyjnymi i wentylatorami wywiewu.

Z centralki sygnalizacji pozarowej zostat wyprowadzony sygnat sterujgcy do wytgczenia
wentylatoréw. Sygnat sterujgcy spowoduje wytgczenie zasilania wentylatorow

Sterowanie wykonac¢ przewodami typu (N)HXH FE180/E90 0,6/1kV 7x1,5.



